
Vom
Profi

für

den

Profi

02/2023
Preise in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Abbildungen können abweichen. Es gelten unsere allge-
meinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Vorführen der Anlagen jeweils
100,00 Euro Aufpreis.

Nass-/Trockenkernbohrgerät

D 160-3 NT 
Bohren bis 160 mm Ø in Beton
Kernbohrmotor EBM-162-3 NT/FH im Koffer 
230 V / 2200 W, 3-Gang-Ölbadgetriebe mit neu 
entwickelter Ölpumpe und Rutschkupplung. 
0-510/1150/2500 U/min., integrierte Wasserzuführung
und Staubabsaugung (keine separate Staubabsaugung
notwendig) Schnellaufnahme für Bohrständer, Vollwellen-
elektronik mit Sanftanlauf und Drehzahlkonstanthaltung. 
Optische Überlastanzeige, Überlastabschaltung, Service-

LED, PRCD-Schutzschalter,
Temperaturüberwachung,
Griffschelle mit Aufnahme für
Anbohrhilfe bzw.
Wasserabsaugung, Zusatz-
Haltegriff zum Freihandbohren,
Standard-Werkzeugaufnahme
11/4” UNC AG und 1/2” IG
Gewicht: 6,80 kg

Bohrständer                  

D 185 NT EMB/VKP 

aus stabilem Aluprofil, inte-
grierte Vakuumkombifußplatte
mit Bohrkronenmittenanzeige,
Säule stufenlos schwenkbar, 
Gewicht: 14,50 kg

Lieferung erfolgt ohne Bohrkrone

Kernbohrgerät 
D 380-3/2
Bohren bis 380 mm Ø

Lieferumfang:
Bohrmotor NE-400-3/P
230 V / 3300 Watt, 
3-Gang-Getriebe
180 / 400 / 780 U/min
Rutschkupplung
PRCD-Schutzschalter
Softstart und Tragegriff
Werkzeugaufnahme
11/4” UNC AG
Gewicht 15,60 kg

Bohrständer 
DB 400/2 DFP Profi II
aus stabilem Aluminium-
profil, inkl. Radsatz, rollen-
geführt. stufenlos
schwenkbar bis 45 Grad 
Zusätzlicher Feinvorschub 
werkzeuglose Motor-
schnellkupplung 
Gewicht 20,00 kg

Lieferung erfolgt ohne Bohrkrone 

Kernbohrgerät 
D 200-3C
Bohren bis 200 mm Ø

Lieferumfang:
Bohrmotor NC-200-3
230 V / 2200 Watt, 
3-Gang-Getriebe
385 / 920 / 1280 U/min
mit Rutschkupplung, Soft-
start + Multi-
funktionselektronik inkl.
PRCD-Schutzschalter.
2 Jahre Gewährleistung!

Leichtgewicht nur 7,30 kg
Werkzeugaufnahme:
11/4” UNC AG + 1/2” IG

Bohrständer 
D 250 AMR/VKP
aus stabilem Alu-Profil, rollengeführt, stufenlos
schwenkbar, integr. Vakuumkombifußplatte, inkl.
Motorschnellkupplung und
Radsatz.  Gewicht 16,60 kg

Lieferung erfolgt ohne Bohrkrone

Set bestehend aus:

1xKernbohrmaschine
DF-718 (im Koffer)
1xBohrlehre mit Saughalter
1xWasserabsaughaube
1xBohrkrone 6 mm Ø
1xBohrkrone 8 mm Ø
(Bohrkronen für Feinsteinz./Granit)

DF-718 Diamant-Nass-

Kernbohrmaschine
Bohren von Sack- und Durchgangslöchern
bis 14 mm, mit Hohlbohrkronen bis 18 mm
Durchmesser in Hochgeschwindigkeit.
Ideal für Bohrungen in Naturstein, harte Fliesen
und Feinsteinzeug.  Armaturenanschlüsse,
Grabsteine, Arbeitsplatten, Löcher für
Fassadendübel usw. werden im Vergleich zu
herkömmlichen Bohrmethoden extrem schnell
gebohrt. Die handliche Maschine arbeitet dabei
äußerst präzise und erschütterungsfrei.
Bestens geeignet für Naturstein- und
Installationsbetriebe zum Bohren von
Dübellöchern in harte Materialien.

Geringes Gewicht, ergonomisches Design
gutes Handling
Gasgebeschalter
Bohrtiefen-Einstellung, 
Arretierknopf bei Dauerbelastung
Integrierte Wasserzuführung
Integrierter Personenschutzschalter
im Anschlusskabel
Wellendichtringe leicht austauschbar
servicefreundlich
inklusive Wasserzufuhrregler
Edelstahlspindel - rostfreier Anschluss

Zubehör:
- Bohrlehre zum punktgenauen Anbohren
- Wasserabsaugung

Aktionspreis
€ 569,--

Aktionspreis 
€ 2099,--

Aktionspreis

€ 1499,--

Aktionspreis 
€ 2599,--


