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PRO 88 TITANIUM

AUFSCHWEISSBRENNERSET

Mittlerweile tausendfach bewahrt besticht das PRO 88 TITANIUM AufschweiBhrennerSet vor allem durch sein

geringes Gewicht. Wer schon einmal den ganzen Tag mit einem Brenner auf Baustellen gearheitet hat, keant———"—"
das Problem und weiB jedes Gramm weniger Gewicht zu schatzen. Das hier gezeigte Set verfiigt iiber einen

langen Brenner fiir die Flache sowie liber einen kleinen Brenner fiir Ecken und Kanten. Von groB auf klein

kann einfach mit dem im Set enthaltenen Steckkupplungen werkzeuglos gewechselt werden.
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DAS TITANIUM SET BESTEHT AUS:

* PRO 88 TITANIUM AufschweiBbrenner 60/850 mm

- PRO 88 TITANIUM KantenaufschweiBbrenner 50/420 mm

* Propanschlauch 6,3x5 mm, Lange 10 Meter inkl. Druckregler mit SBS
+ Steckkupplung

- 2 Stiick Stecknippel 29
y~ £*

Art-Nr. 766215

Gewindeanschluss BSP 3/8" LH

Brennerdurchmesser, mm 50/60

Gesamtlange Brenner, mm 420/850

Lange Propanschlauch, m 10

Arbeitsdruck, bar 4

Schlauchbruchsicherung ja

Leistung, kW 26/114 ] !

Gewicht (Brenner o. Schlauchset), gr. 692 /768 .mkl' BitREr
Wera Bit-Check 12 Wood 1

EAN-Nummer 7314527662157
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PRO 88 INOX

AUFSCHWEISSBRENNERSET

Das AufschweiBbrenner Set PRO 88 INOX wurden speziell auf die Bediirfnisse von Dachdeckern

zugeschnitten. Das Set verfiigt tiber einen kraftvollen AufschweiBbrenner mit einer Gesamtlange von-858- ————
mm und einem kurzen Kantenhrenner fiir Detailarbeiten an Ecken und Kanten. Zwischen den beiden Brennern

kann durch das im Lieferumfang enthaltene Steckkupplungsset werkzeuglos hin- und her gewechselt

werden.

DAS INOX SET BESTEHT AUS:

- PRO 88 INOX AufschweiBbrenner 60/850 mm

+ PRO 88 INOX KantenaufschweiBbrenner 34/400 mm

* Propanschlauch 6,3x5 mm, Lange 10 Meter inkl. Druckregler mit SBS
« Steckkupplung

- 2 Stiick Stecknippel 219’ — E*

Art-Nr. 766214

Gewindeanschluss BSP 3/8" LH

Brennerdurchmesser, mm 34/60

Gesamtlange Brenner, mm 400/850

Lange Propanschlauch, m 10

Arbeitsdruck, bar 4

Schlauchbruchsicherung ja

Leistung, kW 26/114 - ;

Gewicht (Brenner o. Schlauchset), gr. 790/ 1105 .ka Bitget
Wera Bit-Check 12 Wood 1

EAN-Nummer 7314527662140
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Die PRO 95 Titanium Weichldtgarnitur gehért zur
Grundausstattung jedes Dachdeckers.
Je nach Region mit unterschiedlichen

Schlauchanschliissen oder Kupferstiicken bestiickt
ist sie ein ideales Werkzeug zur Blech- und

WEIBH LﬁTGARNITUR . Rinnenlétung.
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Art-Nr. 756065 756068 756069 756070

Anschluss M10 x 1 M10 x 1 3/8" 3/8"

Lotkolben 770361 770361 770360 770360

Propanschlauch 2m 770029 770029 770021 770021

Druckregler 309122 309122 309122 309122

Kleinstflasche 200426 200426 200426 200426

Kupferstiick 770331 770339 770339 770331

Gewicht, gr. 2400 2400 2400 2400

EAN-Nummer 7314527560651 7314527560682 7314527560699 7314527560705 inkl. Bitset

Wera Bit-Check 12 Wood 1
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KUPFERSTUCK 69, .

LONG LIFE

Die Longlife Kupferstiicke sind mit einer speziellen Beschichtung versehen, welche den Kupferkern vor sdurehaltigem
Ldétwasser und Liétablagerungen schiitzt. Mit lhnen kiinnen bis zu 1500 Meter geldtet werden ohne das das Kupferstiick
nachgeschmiedet oder.nachgefeilt werden muss. Die Pflege des Kupferstiickes ist auch sehr einfach. Nur mit einem
feuchten Lappen abwischen.

Achtung! Long Life Kupferstticke miissen vor der ersten Inbetriebnahme entsprechend vorbereitet bzw. varverzinkt werden.
Eine kurzes Video mit dem Titel "Long Life Kupferstiicke zum Léten vorbereiten” finden sie auf unserem Youtube Kanal hier:
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Art-Nr. 701633 701634
Bauform hammerform, gekropft spitzform
Gewicht, gr. 300 300
EAN-Nummer 7314527016332 7314527016349

PROPAN /SAUERSTOFFGERAT

IM TRAGEGESTELL

Geeignet fiir Hartlotarbeiten, hervorragend geeignet zum Léten von Kupferdachrinnen. Hartldteinsatz 1-2 mm,
Tragegestell ohne Schutzbiigel und Umfiillbogen Sauerstoff.

Art-Nr.: 760072

inkl. Bitset
Wera Bit-Check 12 Wood 1

- W % R R R R Y R WV W W Y



S U U U N W W W W W W N

POWERJET ULTRA

LOTSET

Lotlampen Set Powerdet fiir den den professionellen Handwerker
sowie ambitionierten Heimwerker. Der besondere Aufbau der
Lotlampe liefert immer genug Leistung, um ein stahiles Flammenbild
auch bei Uberkopfarbeiten zu gewahrleisten. Der Powerjet kann
dariiber hinaus mit optional erhéltlichen Brennereinsatzen auf den
jeweiligen Einsatzzweck optimal angepasst werden.

Art-Nr. 253512
Brennerdurchmesser @ (mm) 14
Gasverbrauch bei 2 bar (g/h) 170
Effect (kW) 22
L Brenner Zyklon 870601

Anschluss EU 7/16"
Kartusche 220583
Gewicht (gr) 1005

GASKARTUSCHE

ULTRAGAS %

Einweg-Schraubkartusche mit selbstschlieBendem Ventil passend fiir alle Lotlampen mit EN 417
Anschluss. Die Kartusche enthalt eine spezielle Gasmixtur. Diese verfiigt iiber einen hiheren Brennwert als
herkdmmliche Propan/Butan Gasmixturen und stellt damit mehr Leistung zur Verfiigung. Insbesondere mit
der Verwendung der PowerdJet Litlampe hat sich die Kartusche bei Uberkopf Arbeiten sehr bewahrt.
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E| SR Art-Nr. 220583

iJ i g ™ Gewicht, gr. 337

> ‘U : I Gasart Gasgemisch

T E _;l R Inhalt, ml 380

3 ]-J ,,, ‘ I. Inhalt, gr. 210

B 0 ! _ g | ﬁ Anschluss EU 7/16"

! I'-ﬂ' u > Norm EN 417: 2012, UN 2037

I E I i Kartoninhalt 24 Stiick
L & 0 EAN-Nummer 7314522205830
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DW 3000
HEISSLUFT HANDGERAT

Sievert HeiBluft Handgerdt DW 3000 - Das benutzerfreundlichste
HeiBluft-Handgerat geht in die nachste Generation! Das moderne und
innovative Design des DW 3000 sprengt alle Grenzen im Markt

der HeiBluft-Handgerate und macht es zum leichtesten und
ergonomischsten Gerat seiner Klasse. Herzstiick des Gerétes ist die
vollkemmen neu entwickelte Elektronik. Diese ist Mikroprozessor
gesteuert und regelt damit sehr préazise Luftstrom und Temperatur.

Lieferung im Powercase
Transportkoffer

Art-Nr. 293001
Leistung 230V / 2000W
Frequenz 50 Hz
Temperaturbereich 100-600°C
Lautstérke 85 db
Lange 330mm
Hohe 48mm
Gewicht (gr) 810
Luftstrom Stufe 1 310l/min Pa 3100
Luftstrom Stufe 2 340I/min PA 3600
Luftstrom Stufe 3 3701/min PA 4100
Lange Anschlusskabel 3m
EAN-Nummer 7314522930015 inkl. Bitset

Wera Bit-Check 12 Wood 1
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Diese handlichen HeiBluft Zubehor Sets enthalten
alle gangigen Werkzeuge die fiir die Verarbeitung
von thermoplastischen- bzw. bitumindsen Dach- und

Dichtungsbahnen nitig sind. Sie kinnen zudem zusatzlich

zu BEH ﬁ R SETS mit eigenem Zubehor ergénzt werden. Sie wollen ihre eigene

Zusammenstellung? Kein Problem! Durch Verwendung des
leeren Koffers kann sich jeder sein individuelles HeiBluft

Zubehor Set zusammenstellen.
59,. E*
—

PVC Set

HeiBluft Zubehdr Set mit gdngigen Werkzeugen fiir die Verarbeitung
von thermoplastischen Dach- und Dichtungsbahnen im praktischen Transportkoffer.

Art-Nr. 293051

Inhalt, Koffer Silikon-Handandriickrolle 28mm (297512), Stahlroller
6mm (297542), Breitschlitzdiise 20mm (297320), Bre-
itschlitzdiise 40mm (297340), Folienschere (297560),

Nahtpriifer (297551)
Abmessungen 390x190x121
(LxBxH), mm
Gewicht, gr. 1900
EAN Nummer 7314522930510

107- g+

Bitumen Set

HeiBluft Zubehdr Set mit géngigen Werkzeugen fiir die Verarbeitung
von bitumindsen Dach- und Dichtungsbahnen im praktischen Transportkoffer.

*VK-Preise sind empf. VK-Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. - Lieferung solange der Vorrat reicht - Irrtum vorbehalten - Angebot freibleibend

Art-Nr. 293052
Inhalt, Koffer Handandruckrolle Stahl 60mm (297532),
Britzschlitzdiise 40mm (297340), Breitschlitzdiise 3
80mm (297380)
Abmessungen 390x190x121
(LxBxH), mm
Gewicht, gr. 2000
EAN Nummer 7314522930527

SIEVERT GMBH
Ettore-Bugatti-StraBe 43, Gewerbepark Il
DE-51149 Kdln/Paorz

DEUTSCHLAND

@ [@sievert_official

Telefon: +49 (0] 2203 95310
o Sievert - Heating Tools for Professionals Fax: +49 [D] 22503 953170

@ Sievert AB - Heating Tools For Professionals . s
E-Mail: info[@sievert-gasgeraete.de

o Sievert AB - Heating Tools For Professionals Internet: www.sievert.se, www.sievert-gasgeraete.de
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