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ÖL-DIESELHEIZKANONEN OHNE KAMINABZUG

Serie TURBOHEAT OD
� Heizkanonen mit Direktverbrennung mit sehr hohem

Wirkungsgrad für gut belüftete Räume, Baustellen, 
Werkstätten usw.

� Robustes, kompaktes Design
� Brennkammer aus Edelstahl
� Sicherheitsabschaltung bei Flammen-/Lüfterausfall

und Überhitzung
� Gewünschte Temperatur einfach einstellbar über Drehknopf
� Modell OD 20 tragbar / Modelle OD 37, 50, 60 fahrbar
� Um Sauerstoffmangel zu vermeiden ist für ausreichende

Belüftung zu sorgen!

HEIZGERÄTE

Modell TURBOHEAT OD 20 TURBOHEAT OD 37 TURBOHEAT OD 50 TURBOHEAT OD 60

Technikdaten

Leistung kW 20 37 51 63

Luftleistung m3/h 450 750 1100 1100

Brennstoffverbrauch l/h 2 3,9 5 6,1

Tankinhalt l 19 38 50 50

Netzspannung V / - 230 / ~1 230 / ~1 230 / ~1 230 / ~1

Geräte Abmessung (lxbxh) mm 770x290x395 915x445x490 1080x445x495 1080x445x495

Gewicht kg 12,7 23,1 26,2 26,8

Bestelldaten

Bestellnummer 33220 33221 33222 33223

UVP in € exkl. MwSt. 429,00 543,00 645,00 690,00 

ÖL-DIESELHEIZKANONEN OHNE KAMINABZUG

Heizkanonen mit Direktverbrennung mit sehr hohem
Wirkungsgrad für gut belüftete Räume, Baustellen, 

Sicherheitsabschaltung bei Flammen-/Lüfterausfall

Gewünschte Temperatur einfach einstellbar über Drehknopf
Modell OD 20 tragbar / Modelle OD 37, 50, 60 fahrbar
Um Sauerstoffmangel zu vermeiden ist für ausreichende

TURBOHEAT OD 37 
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Modell TURBOHEAT ODK 22 TURBOHEAT ODK 32 TURBOHEAT ODK 52

Technikdaten

Leistung kW 20 30 50

Luftleistung m3/h 750 1100 1400

Brennstoffverbrauch l/h 2 3 5

Tankinhalt l 38 50 50

Abgasanschluss-Ø mm 110 110 110

Luftauslass-Ø cm 23 23 27,5

Netzspannung V / - 230 / ~1 230 / ~1 230 / ~1

Geräte Abmessung (lxbxh) mm 915x445x490 1080x445x495 1240x770x570

Gewicht kg 23,1 26,2 37,5

Bestelldaten

Bestellnummer 33230 33231 33232

UVP in € exkl. MwSt. 622,00 927,00 1.300,00 

ÖL-DIESELHEIZKANONEN MIT KAMINABZUG

TURBOHEAT ODK 22 TURBOHEAT ODK 32 TURBOHEAT ODK 52

Serie TURBOHEAT ODK
� Heizkanonen mit Indirektverbrennung durch Kaminabzug für 

geschlossene Räume/Hallen oder auch für Zeltbeheizung usw.
� Verbrennung mit sehr hohem Wirkungsgrad
� Brennkammer aus Edelstahl
� Sicherheitsabschaltung bei Flammen-/Lüfterausfall und 

Überhitzung
� Gewünschte Temperatur einfach einstellbar über Drehknopf
� inkl. 10 Meter Temperaturfühler zur Messung der Raumtemperatur

TURBOHEAT ODK 32
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Modell PWO 65 PWO 90

Technikdaten

Fassungsvermögen des Tanks l 65 90

Max. Sammelvermögen l 52 75

Fassungsvermögen der Auffangwanne l 15 15

Vergrößerter Trichterdurchmesser Ø mm 580 580

Länge Ablassschlauch m 2 2

Höhe mm 1270 - 1780 1400 - 1900

Max. Ablassdruck bar 0,5 0,5

Abmessungen (lxb) mm 600x420 640x420

Gewicht kg 33 34

Bestelldaten

Bestellnummer 33040 33041

UVP in € exkl. MwSt. 493,00 555,00 

Altöl-Sammelgerät PREMIUM WASTE OIL

Modell KPWO 65 KPWO 90

Technikdaten

Fassungsvermögen des Tanks l 65 90

Max. Sammelvermögen l 52 75

Druckabbauzeit min 2 2,5 - 3

Absauggeschwindigkeit bei 70° - 80°C l/min 1,5 - 2 1,5 - 2

Saugvermögen l 43 - 45 60 - 65

Ansaug- / Ablassschlauch m 2 / 2 2 / 2

Höhe mm 1340 - 1750 1380 - 1880

Max. Ablassdruck bar 0,5 0,5

Abmessungen (lxb) mm 600x420 640x420

Gewicht kg 34,6 38,2

Bestelldaten

Bestellnummer 33050 33051

UVP in € exkl. MwSt. 773,00 807,00 

Altöl-Sammel- und Absaugkombigerät PREMIUM WASTE OIL

ALTÖL-SAMMELGERÄTE

Altölsammelgerät mit 65 oder 90 Liter Tank
zum schnellen Ölwechsel

� Großzügig dimensionierte Auffangwanne,
höhenverstell- und schwenkbar

� Schaurohr zur Kontrolle der Menge
� Spritzschutzeinsatz zur bequemen Ablage von Ölfilter
� Inkl. abnehmbare Werkzeugablage

Kombination zum Auffangen von Altöl unter
Hebebühnen oder zum Absaugen aus Maschinen
und Fahrzeugen

� Mit 65 oder 90 Liter Tank
� Inkl. Sonden verschiedener Durchmesser sowie

Adapter für alle gängigen Fahrzeughersteller
� Verschiedene Sonden als Sonderzubehör erhältlich
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Modell POP 600/80 POP 600/130 POP 650/240

Technikdaten

Dichtungen Teflom NBR NBR

Kompatible Fluide Öl, Schmierstoffe und Ähnliches Öl, Schmierstoffe und Ähnliches Öl mittlerer/hoher Viskosität

Obergehäuse Ansaugstutzen Aluminium Aluminium Aluminium

Ansaugstutzen Kohlenstoffstahl Kohlenstoffstahl Kohlenstoffstahl

Luftzufuhr-Anschluss IG 1/4“ G 1/4“ G 1/4“ G

Fluidaustritt-Anschluss IG 1/2“ G 1/2“ G 1/2“ G

Betriebsdruck bar 6 - 8 6 - 8 6 - 8

Durchschnittlicher Luftverbrauch l/min 230 330 350

Geräuschpegel dB 81 81 81

Max. Öl-Abgabeviskosität SAE 80 130 240

Geeignet für Fässer (180 - 220 kg) Fässer (180 - 220 kg) Fässer (180 - 220 kg)

Abmessungen (AxBxC) mm 355x940x42 285x940x42 345x940x42

Gewicht kg 6,3 6,5 6,8

Bestelldaten

Bestellnummer 33090 33091 33092

UVP in € exkl. MwSt. 404,00 353,00 420,00 
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Pneumatische Kolbenpumpe zur Ölbeförderung

� Verschiedene Verdichterverhältnis:
1:1 für geringe Viskositäten wie Heizöl,
3:1 ist für Motorenöle zu empfehlen bzw.
5:1 für Getriebeöle

� Inkl. Spundadapter zur Montage an Fässer
� Geeignet für 180-220 kg Fässer
� Ansaugrohr mit einer Länge von 940 mm

POP 600/80 POP 600/130

POP 650/240
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Modell PGP 600/60 PGP 600/220 PGP 700/60 PGP 700/220

Technikdaten

Dichtungen PU PU PU PU

Kompatible Fluide
Mittel- bis hochviskose 

Schmierfette
Mittel- bis hochviskose 

Schmierfette
Mittel- bis hochviskose 

Schmierfette
Mittel- bis hochviskose 

Schmierfette

Obergehäuse Ansaugstutzen Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Ansaugstutzen Kohlenstoffstahl Kohlenstoffstahl Kohlenstoffstahl Kohlenstoffstahl

Luftzufuhr-Anschluss IG 1/4“ G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“ G

Fluidaustritt-Anschluss IG 3/8“ G 3/8“ G 3/8“ G 3/8“ G

Betriebsdruck bar 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8

Durchschnittlicher Luftverbrauch l/min 330 330 440 440

Geräuschpegel dB 81 81 81 81

Max. Versorgungsdruck bar 8 8 8 8

Geeignet für Fässer (50 - 60 kg) Fässer (180 - 220 kg) Fässer (50 - 60 kg) Fässer (180 - 220 kg)

Abmessungen (AxBxC) mm 265x740x30 265x940x30 335x740x30 335x940x30

Gewicht kg 6,1 6,7 7,4 8,2

Bestelldaten

Bestellnummer 33150 33151 33152 33153

UVP in € exkl. MwSt. 359,00 381,00 476,00 504,00 
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Druckluftfettpumpe PREMIUM GREASE PUMP

Pneumatische Kolbenpumpe zur Fettverteilung

� Verschiedene Verdichterverhältnis, je nach
Viskosität mit hoher Förderleistung

� Geeignet für 50-60 kg bzw. 180-220 kg Fässer

PGP 700

PGP 600 W
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Modell
Bestell-
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

DL-Fettabgabegerät fahrbar „KOMPAKT“, inkl. DL-Fettpumpe, Fettfolgeplatte Ø 310 mm für 20-30 kg Fässer 15 kg 33160  689,00 

DL-Fettabgabegerät fahrbar „KOMPAKT“, inkl. DL-Fettpumpe, Fettfolgeplatte Ø 370 mm für 50-60 kg Fässer 18 kg 33161  633,00 

DL-Fettabgabegerät fahrbar „STANDARD“, inkl. DL-Fettpumpe, Fettfolgeplatte Ø 585 mm für 180-220 kg Fässer 45,8 kg 33162  1.065,00 

Modell
Bestell-
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

Fahrbares Ölabgabegerät “Standard“
für 180 - 220 kg Fässer

37,3 kg 33100  1.005,00 

Fahrbares Ölabgabegerät “Leicht“
für 180 - 220 kg Fässer

33,3 kg 33101  947,00 

DL-Fettabgabegerät fahrbar

DL-Ölabgabegerät fahrbar

Fahrbares Ölabgabegerät komplett inkl.:

� DL-Ölpumpe POP 600/130
(Verdichterverhältnis 3:1, Förderleistung 14 l/min)

� Zapfpistole „40AL“ mit Digitalzählwerk
und 4 Meter Schlauch

� Für 180-220 kg Fässer

Fahrbares Schmierfettabgabegerät komplett inkl.:

� DL-Fettpumpe mit Verdichtungsverhältnis 50:1, 
Förderleistung 1500 g/min

� 4 Meter Schlauch
� Schmierfettpistole mit einfachem Drehgelenk

ÖL- UND FETTABGABEGERÄTE

Folgeplatte zur optimalen Verarbeitung 

des kompletten Inhaltes
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Zubehör
Bestell-
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

Schmierfettpistole mit starren Rohr, IG 1/4“ Drehgelenk, inkl. 4-Backen-Schmierkopf 33170  58,50 

Schmierfettpistole mit flexiblen Rohr, IG 1/4“ Drehgelenk, inkl. 4-Backen-Schmierkopf 33171  69,50 

Schmierfettpistole mit flexiblen Rohr, IG 1/4“ Dreifach-Drehgelenk, inkl. 4-Backen-Schmierkopf 33172  88,50 

Zubehör
Bestell-
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

Flexible Sonde Ø 5 mm Länge: 700 mm 33060  16,10 
Steife Sonde Ø 5 mm Länge: 700 mm 33061  15,30 
Flexible Sonde Ø 6 mm Länge: 700 mm 33062  15,60 
Steife Sonde Ø 6 mm Länge: 700 mm 33063  14,20 
Flexible Sonde Ø 7 mm Länge: 1000 mm 33064  17,20 
Flexible Sonde Ø 8 mm Länge: 700 mm 33065  15,30 

Zubehör
Bestell-
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

Flexible Sonde Ø 5 mm Länge: 1000 mm 33066  20,00 
Flexible Sonde Ø 6 mm Länge: 1500 mm 33067  24,50 
Flexible Sonde Ø 7 mm Länge: 1500 mm 33068  23,50 
Flexible Sonde Ø 7 mm Länge: 2000 mm 33069  26,50 
Flexible Sonde Ø 8 mm Länge: 1500 mm 33070  22,00 
Flexible Sonde Ø 8 mm Länge: 2000 mm 33071  26,50 
Flexible Spezialsonde Ø 12 mm Länge: 700 mm 33072  20,50 

Zubehör
Bestell-
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

Zapfpistole „40AL“

mit starrem Aluminium-Rohr,
drehbarer Anschluss IG 1/2“

33105  74,00 

mit Digitalzählwerk & starrem Aluminium-Rohr,
drehbarer Anschluss IG 1/2“

33106  297,00 

mit flexiblem Endstück,
drehbarer Anschluss IG 1/2“

33107  87,50 

mit Digitalzählwerk & flexiblem Endstück,
drehbarer Anschluss IG 1/2“

33108  308,00 

Schmierfettpistolen

Zapfpistolen „40AL“

Flexible Sonden

� Förderleistung: 40 l/min
� Max. Druck: 70 bar
� Einlassanschluss: IG 1/2“ 
� Dichtungen: Viton
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